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Gamme : SIM O 

 

Référence : SM 96535 

-

 SM 96535 175 

 

Modèle 

 

         

 

            

Siège de travail avec ou sans accoudoirs. Dossier moyen en résille trévira CS noir ou toile   

 

            

 

            

 

            

tendue

 

 

Ergonomie 

 

  

 

            

Ba

llpoint

-

Synchron®

-

: assise et dossier synchronisé avec 5 positions de blocage 

.

 

 

            

 

            

 

            

L’assise et le dossier suivent les mouvements

 du corps dans toutes les positions  

 

 

            

 

            

 

            

de travaille, assurant une posture correcte et dynamique.

 

 

            

 

            

 

            

Réglage de tension : de 50

 à 125 kg 

 

          

 

  

 

            

 

            

Ange d`inclinaison :  dossier de 87° jusqu`à 125°. 

 

                                                    

                assise 

 négative : de 

-

1° à 

-

 5°

 

                      

 

   

 

            

Profondeur d’assise réglables  : oui sur 5 cm 

 

 

Coussin

s

  

 

    

 

            

Forme ergonomique en polypropylène moulé recouvert de mousse formée 

 

          

 

            

 

            

 

            

 

            

sans CFC de haute densité  favorisant la circulati

on de l’air .

 

 

            

 

            

         

 

   

Assise : 55 kg/M3 

 

 

Revêtement

  

 

           

Dossier résille trévira CS noir ou toile tendue. Assise en tissu  ou 

cuir non collé 

 

 

            

 

            

 

            

divers coloris aux choix . Normes DIN EN1021 et 53339

 

 

Accoudoirs

 

 

 

 

            

Code 175 multifonctions (réglables sans o

utils) en hauteurs sur 10 cm , largeur sur 2,5 cm   

 

Modèle SM96535175

 

   

 en profondeur sur 6 cm et orientable sur 30° 

 

          

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

             

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

                

 

Structure 

 

 

    

 

            

Finition noir RAL 9011 .Toutes les pièces plastiques peuvent être recyclé

es et             

 

    

                      

 

            

 

            

 

            

ne contiennent pas de PVC  

 

 

Piétement  

 

  

 

            

Piétement 5 branches en polyamide noir ren

forcé fibres de verre 

 

 

            

 

            

 

            

 

Roulettes

 

 

     

 

            

double galet auto freinées adaptées à la nature du sol     Normes EN 1335   

 

 

Dimension 

 

 

 

 

            

Dossier : H  56 cm           Assise :  H 40 à 52 cm           Total H 94 à 106 cm

 

                

 

         

 

            

 

 

           

    L  49 cm           

               L 49 cm 

 

                           L 70 cm

 

                                                                     

                      P 39 à 54 cm           Poids : 15 à 18 kg

 

 

Option

  

 

         

      

Piétement en aluminium poli     

So

u

tien lombaire réglable        

 

                                                                    

Code 01                      

                   

en profondeur sur 3,5 cm Code 06

 

 

 

            

           

Accoudoirs réglables                      

Accoudoirs annulaires

 fixes                                                                        

                 

                     

 

           

              

hauteur 10 cm  largeur 5 cm      

Code 180 

 

                          

Code 177                    

 

             

 

            

   

 

 

Certificat

 

 

 

    

 

            

ISO 9001    ISO 14001

 

                      

 

   

 

            

EN 1335    GS

 

                      

 

   

 

            

 

 

mécanisme Ballpoint

-

Synchron®

-

: SB

 

     SM 96535 175                            

 

 


